
IMPEGNO NELLA
GESTIONE DEI MATERIALI 
POTENTE, PRECISO, EFFICIENTE

Potenza
145 kW

Peso totale
28 500 - 30 500 kg

Dispositivi di carico
12 - 14 mSMHW30G5

CARICATORE INDUSTRIALE



Of�cial Dealer SANY Marine Heavy Industry 

Sede legale

Via Italia, 39
20900 Monza (MB)

Sedi operative

Via Como, 99
23883 Brivio (LC)

Tel: +039 039 8880699
Mail: info@amsoluzioni.it
Sito web: www.amsoluzioni.it

P.IVA 13700780961

COD UNIVOCO KRRH6B9
Via E. De amicis, 50
20872 Cornate d’Adda (MB)

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati. Come parte del nostro processo
di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modi�care speci�che e
design senza preavviso. Le �gure possono contenere opzioni aggiuntive.
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Braccio: 12 m
Primo Braccio: 7.3 m
Stick:  5.1 m   

CARICATORE
INDUSTRIALE
PER LA MOVIMENTAZIONE

MODELLO SMHW30G5

Velocità di spostamento max
20 km/h

Peso totale
28 500 - 30 500 kg

Dispositivi di carico
12 - 14 m

MOTORE
Produttore CUMMINS

Modello 6.7

Potenza motrice 145 kW / 2 000 rpm

Coppia massima 902 Nm

Standard di emissioni EU Stage V

Cilindrata/numero di cilindri 6.7 l / 6 cil

Capacità di carburante diesel 465 l

Fluido AdBlue 50 l

CABINA
Gamma di sollevamento 2 600 mm

Livello degli occhi 5 600 mm

CAMBIO
Veloc. di spostamento max. 20 km/h

Forza di salita 35 %

Tipo di cambio Trasmissione idrostatica,
0-5 km/h, 0-20 km/h

Modello di cambio DANA 360

Assi KESSLER

Tipo di sterzo Sterzo anteriore

Pneumatici 10.00-20 Gomma solida

SISTEMA IDRAULICO
Pressione idraulica 320 bar

Portata massima dell'olio 2 x 260 l

Quantità di riempimento dell’impianto idraulico 230 l

DISPOSITIVI DI CARICO

COEFFICIENTI DI CARICO

DIMENSIONI

Braccio Primo Braccio Stick

12 m 7.3 m 5.1 m

14 m 8.6 m 5.6 m

+ Ef�cienza elevata, basso consumo

+ Stabilità del sottocarro rinforzata

+ Funzionalità di sicurezza complete


